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INSTALACIÓN PISOS DE MADERA SÓLIDA SECA AL HORNO SOBRE CONCRETO 

 
 
1. Acondicionado de la madera 
En caso que la humedad del aire del lugar donde se instalará el piso sea mayor al del lugar 
de almacenamiento de la madera, se deberán colocar las reglas de forma que se ventilen, 
con separación entre piezas, en un lugar bajo techo, lejos de fuentes de humedad y de 
fuertes vientos, por un periodo no menor a 15 días. Esto permitirá que la madera 
homogenice su humedad con el ambiente para el momento de la instalación. 

 
 

  
2. Preparación y revisión del concreto 
Cuando se trata de una primera planta, antes de chorrear se deberá extender un plástico 
separando la tierra de la nueva loza. Luego de realizada ésta se debe dejar secar hasta que 
el concreto logre una humedad residual entre el 2% y 5%, la cual se alcanzará en un periodo 
entre 25 y 90 días después de realizada la chorrera. La humedad se podrá medir con un 
higrómetro. Es imprescindible que el ingeniero de suelos confirme que la humedad está 
controlada y no existen filtraciones de humedad, de lo contrario no se podrá continuar con 
la instalación. El piso se concreto debe quedar plano y nivelado, con una textura lisa para 
evitar que el pegamento se pierda en los surcos del concreto.  
En niveles superiores el tiempo para que el concreto alcance la humedad requerida es de 
25 - 45 días. Se aconseja el uso del consolidante para concreto.  
 
 
3. Instalación del piso 
Antes de comenzar la instalación se deben cumplir estrictamente los pasos 1 y 2. 
Las áreas donde se va instalar el piso deben estar secas, limpias, niveladas y aisladas del 
ambiente exterior (puertas y ventanas instaladas). 
El pegamento a utilizar debe ser idóneo para el trabajo, ser elástico, maleable y tener muy 
buena adherencia, el adhesivo bicomponente E-90 de Carver es una opción que cumple con 
estos requisitos. 
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Se esparce el pegamento sobre el concreto utilizando espátula dentada, inmediatamente se 
fijan las reglas de madera con un leve deslizamiento y de ser necesario suaves golpes para 
lograr la precisa fijación. Si es necesario se debe apuntalar. 
 

 

      
 
 
 

                                                                                              Aplicando adhesivo y fijando el piso.  
                                                                                                     Imagen ilustrativa 2. 

  
 
No olvide dejar una distancia de 12 mm a las paredes, luego esta será cubierta por el 
rodapié. 

    
 
   
                                                                                               Distancia de las paredes. 
                                                                                               Imagen ilustrativa 3 
 
 
 
 
 
 

 Esta información está basada en nuestros productos, experiencia y conocimiento, 
esperamos sea de gran ayuda. 


